


       Com tecnologia totalmente nacional e fabricada no Brasil, a VALLOY, após estudos, pesquisas e testes  em bancada 

durante o ano de 2007, desenvolveu seu mais novo produto e lança em mercado sua VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 

FECHAMENTO RÁPIDO VRFR – VA 407/408 – KING CHECK de  deslocamento axial que complementa sua linha de válvulas de 

retenção de fechamento rápido para água tratada, água bruta, líquidos de processos e esgoto gradeado. 

        Projetada para atenuar, minimizar ou mesmo eliminar os golpes de aríete que constante e periodicamente acontecem em 

redes de abastecimento e distribuição de água tratada, em sistemas de captação de água bruta e em sistemas de transporte de 

líquidos de processos, a VRFR – VA 407/408 –KING CHECK é especialmente indicada como solução definitiva para proteção 

integral em aplicações de instalações prediais, plantas industriais, saneamento e irrigação ( outras aplicações, sob consulta ). 

        Sua proteção se estende às tubulações, válvulas, bombas em geral e aos equipamentos hidromecânicos que compõe as 

redes e sistemas onde aplicados. 

      

 A  VRFR – VA 407/408 – KING CHECK  apresenta como características mais importantes :

Obturador circular extremamente leve fabricado em uma única peça possuindo a 

forma de um toroide de revolução com anéis concêntricos desenvolvidos com 

perfis hidrodinâmicos interligados por aletas, construído em poliuretano atóxico   

( próprio para água tratada em consumo humano ) na dureza 90 Shore A, 

proporcionando a garantia de baixa inércia, alta absorção aos choques e 

impactos e operação silenciosa;

Ausência de vibrações induzidas ao sistema, ruídos, choques e batidas durante as 

fases de operação e fechamento do obturador;

Tempo de fechamento ( 0,01s  a  0,05s ) extremamente curto em virtude do pequeno curso 

operacional ( DN/10 ) e da mola helicoidal de compressão em aço inoxidável ( AISI 302 ), reduzindo 

drasticamente as pressões internas e, por conseqüência, as classes de pressão dos equipamentos hidromecânicos que 

compõe as redes e sistemas, bem como as espessuras das tubulações;

Excelente capacidade de vedação na posição fechada;

Funcionamento do obturador no sentido longitudinal do fluxo, permitindo a VRFR – VA 407/408 – KING CHECK ser aplicada 

em qualquer posição na instalação, seja horizontal, vertical ou inclinada;

Perda de carga na VRFR –VA 407/408 – KING CHECK extremamente reduzida, em virtude do circuito hidráulico de 

passagem do fluido e os componentes internos serem otimizados em relação às válvulas existentes no mercado;

Construção em corpo extremamente curto, possibilitando a otimização das instalações prediais com a conseqüente 

redução das edificações;

Construção leve e compacta para modelos com DN maior do que 300 mm, possuindo face a face de ~ DN/2
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redução das edificações;

Construção leve e compacta para modelos com DN maior do que 300 mm, possuindo face a face de ~ DN/2

Excelente desempenho dinâmico em relação às válvulas existentes no mercado ;

Minimização dos atritos internos resultando em funcionamento sem desgaste das peças móveis ( obturador em 

poliuretano atóxico e mola em aço inoxidável ) proporcionando maior durabilidade, eliminação das peças sobressalentes e 

viabilizando maior segurança operacional sem paradas do sistema, obtendo, por via de conseqüência, a eliminação da 

manutenção;

Superfícies internas e externas revestidas/protegidas pela aplicação de pintura eletrostática epóxi a pó - Resicoat atóxico -

na cor azul RAL 5005 com espessura final de 90 micra ( outros tipos de revestimento/proteção/cor e espessuras, sob 

consulta );

Quando sob exigência da especificação técnica, as áreas de vedação serão metalizadas, na espessura final de 400 micra, 

pela deposição de zinco ( Zn ) a quente sob pressão, sendo as superfícies externas revestidas/protegidas pela aplicação 

de pintura eletrostática epóxi a pó na cor azul na espessura final de 90 micra;

Extrema facilidade e rapidez para a montagem em campo ;

Diâmetros de 50 mm até 500 mm ( VA 407 ) wafer

 Diâmetros de 600 mm até 1.600 mm ( VA 408 )  flangeada

Classes de pressão PN 10 até PN 40

                                                            ( outras classes de pressão e diâmetros, sob consulta )
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(para aplicação em fluídos até 65°C)

A Valloy se reserva ao direito de introduzir
alterações técnicas no produto sem prévio aviso.

Tabela Dimensional

(outros diâmetros sob consulta)
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Lista de Materiais

Corpo Montante Fe Nodular ASTM A 536

Fe Nodular ASTM A 536

Mola Aço Inox AISI 302

Buna-NO´ring

ASTM A 307 Paraf. cab. sext

ASTM A 307Arruela

ASTM A 307Porca sext.
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